Rider Técnico 2020 14 Bis
PA:

01 console DIGITAL e iluminag&o apropriada —
Opc¢des. Yamaha PM5DRH / LS-9./CL

Sistema de PA profissional LINE-ARRAY ou trapezoidal stereo em 4 vias, capaz de gerar 110 dBSPL (RMS) na posi¢éo
de mixagem, 90 dBSPL no Gltimo ouvinte com headroom de 10 dB e resposta de freqiiéncia minima de 40Hz a 16 kHz +
3dB -

Pref.: (Poténcias) Crown, Carver, Lab Gruppen, Crest Audio; (Processador) Original do sistema ou dBX DriveRack, BSS
FDS-380/388 Omnidrive; (Caixas/dimensionamento) Verificar caso a caso com o operador.

Para palcos com boca de cena maior do que 10m, sistema de "center fill" profissional mono da mesma marca e modelo
do PA com mixagem através de bus auxiliar na mesa de PA.

MONITOR:

01 console (min) 32x8 Pref, Yamaha PM5D RH /LS-9/ CL5, M7 CL

08 monitores de chéo iguais e totalmente funcionais, conectados em série.

01 sub para bateria

01 sistema de comunicagéo entre "house mix" e o0 "monitor mix".

8 Dis Passivas — Pref.: Countryman, KlarkTechnik

BACKLINE / OUTROS (Pedimos excelente estado de conservagado quando for Avido ):
04 praticaveis com rodas (2m (prof) x 1m (larg) x 0.50m (alt)).

10 Réguas de energia AC110v de pelo menos 4 tomadas (padrdo europeu) cada

04 Carregadores a disposi¢cao da equipe técnica, auxiliando na montagem, desmontagem do palco e carga
*Microfones especificados no mapa anexo, juntamente com o Input List

*Energia estavel em todo o palco AC110v 60hz

*Caso existam mais bandas no mesmo palco a firma garante que a integridade do palco serd mantida, mantendo toda a
microfonagdo, cabeamento, e vias passadas até o término do show.

VICTOR MOREIRA
PRODUTOR TECNICO
avictorm@gmail.com
55-31-99128.1892 (Tim)
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RELACAO DE CANAIS 14 BIS TOUR 2020

CANAL INSTRUMENTO MIC/DI PEDESTAL

01 BUMBO SM 57/ BETA52/RE CURTO
20

02 CAIXAALTA MD441 /SM 57/ GARRA/LP
03 CAIXABAIXA SM57 GARRA/LP
04 HI HAT KM 184 / AT 4051 CURTO
05 TON1 BETA 98 / E904 SM98 GARRA/LP
06 TON 2 BETA 98 / E904 SM98 GARRA/LP
07 SURDO HI MD 421 /E904 / SM 98 GARRA/LP
08 SURDO LO MD 421 /E904 / SM 98 GARRA/LP
09 RIDE KM 184/ SM81 CURTO
10 OVER L AKG C 414 LONGO
11 OVER R AKG C 414 LONGO
12 BAIXO MAGRAO DI
13 JC 120 SM 57 /E609 CURTO
14 HIWATT SM 57 /E609 CURTO
15 KEY RED L Dl
16 KEY RED R Dl
17 PC1 XLX
18 PC2 XLX
19 PC3 XLX
20 PC4 XLX
21 PC5 XLX
22 PC6 XLX
23 PC7 XLX
24 PC8 XLX
25 CLAUDIO SM 58 LONGO
26 MAGRAO SM 58 LONGO
27 VERMELHO SM 58 LONGO
28 KEY L DI L
29 KEY R DIR
30 KEY L DI L
31 KEY R DIR
32 MICRO ROADIE SW 58 SEM FIO LONGO
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COMPUTADO
INPUT

Vias de Monitor:

Vias Nome

01 VERMELHO CHAO(02 MONITORES)

02 VERMELHO MESA ( CABO CANON CANAL 01)
03 VERMELHO MESA (CABO CANON CANAL 02)
04 BATERIA (EAR FONE )

05 SUB BATERIA

06 VIA CHAO MAGRAO (02 MONITORES)

07 VIA MAGRAO (EAR-FONE )

08

09/10 VIA KEY CRISTIANO

L/R VIA CLAUDIO (EAR FONE)

VICTOR MOREIRA
PRODUTOR TECNICO
avictorm@agmail.com

55-31-99128.1892 (Tim)
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RELACAO DE ILUMINAGAO 14 BIS

12- MOVING BEAM

24 - PAR LEDS

05- ELIPSOIDAL COM IRIS

04- BRUTTS

01- MAQUINA DE FUMAGA COM LIQUIDO NEUTRO.
01- VENTILADOR.

01- CONSOLE AVOLITES 2010

QUALQUER DUVIDA ENTRA EM CONTATO COM:
ADEZIO FIALHO.
031-996720780

13

Bateria
2 m
LEGENDA
W‘K-S() 3m Giotto=spot
K-30 2 m DPar 64-foco 1
E] Par 64-foco 3
Base € niipsoidal
o000 Aels
Teclado Guitarra Baixo

TECNICOS EXIGIDOS:

- O escalonamento e posicionamento do sistema do PA e da house mix estardo sujeitos a aprovagdo da
equipe técnica do artista, levando em consideragéo parametros do evento como publico e local.

- A console de monitor deve estar posicionada ha mesma altura do palco, no lado especificado

no mapa de palco, garantindo contato visual PLENO entre o operador e todos os musicos.

- O equipamento devera estar montado e checado ANTES da chegada da equipe técnica do artista, de
forma que todos os microfones, DIs, vias de mixagem e periféricos estejam devidamente conectados e
funcionais aguardando apenas a correcdo final do posicionamento.

- O gerador elétrico devera ser exclusivo ao sistema de audio e estar ligado 30 minutos antes do inicio da
passagem de som e assim permanecer ininterruptamente até o final do show.

- Deve haver distancia entre 0 mesmo e o palco de forma que o ruido dos motores nédo seja incomodo.

VICTOR MOREIRA
PRODUTOR TECNICO
avictorm@gmail.com
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- Deve haver no minimo uma cépia completa impressa deste Rider no palco durante a passagem de som.
OBSERVACAO:

A firma de sonorizacéo tem como responsabilidade cumprir com este Rider, comunicando a equipe técnica
quaisquer alteracdes necessarias. Qualquer item descrito nesse documento é negociavel através da
aprovacao do técnico responsavel. A mesma deve ainda disponibilizar um técnico de audio experiente apto
a operar PA ou Monitor e um eletricista capacitado do inicio da passagem de som até o término do evento. E
dever do responsavel técnico fazer com que se cumpra os procedimentos especificados neste documento.
Exige-se que o mesmo acuse o recebimento deste documento completo, informando para tal a equipe
técnica do artista através de email ou ligacao telefénica.
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PRODUTOR TECNICO
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